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PUVODNI NAVOD K OBSLUZE

NAPAJECI modul XY-SK80: zvy$ovad/snizovaé napéti

CNC BUCK BOOST POWER
XY-SK80 ON/OFF
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1. Zakladni popis

XY-SK80 je stejnosmérny regulovatelny modul pro napajeni konstantnim napétim nebo konstantnim
proudem vybaveny automatickym zvySovacem/snizovaéem napéti a displejem LCD. Displej mizZe zobrazovat
vstupni napéti a vystupni napéti, proud, vykon, pracovni stav, kapacitu, energii a ¢as. Vystupni napéti a/nebo
proud Ize nastavovat podle potreby. XY-SK80 muZe byt pouzZivan jako béiny napdjeci modul, nabijecka
akumulator( ¢i zdroj napajeni konstantnim proudem pro diody LED. Je jednoduchy a efektivni, prakticky.
Podporuje solarni nabijeni a |ze jej pfipojit k solarni baterii.
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Funkce:

Diky profesionalnimu vykonnému LCD je rozhrani prehledné, Ize zobrazovat vice parametri soucasné,
ovladani je velmi jednoduché a ma téméf dokonaly ochranny mechanismus. Displej LCD umoZniuje
zobrazovani vstupniho/vystupniho napéti, proudu, vykonu; indikdtor pracovniho stavu. Modul rovnéz
umoznuje zobrazit statistiky poskytnuté kapacity (Ah), energie (Wh) a doby provozu (h).

Lze nastavit vychozi hodnotu pro nastaveni napéti nebo konstantniho proudu, kterou lze rychle upravovat
pro rézné oblasti poufziti. Vystup lze snadno zapnout/vypnout tlac¢itkem ON/OFF.

Ovladani napéti a proudu Ize uzamknout, aby se zabrdnilo nedmysiné zméné nastaveni.
Softwarova ochrana:

prepétova ochrana (OVP),

nadproudova ochrana (OCP),

ochrana proti vykonovému pretizeni (OPP),
ochrana proti prehrati (OTP),

podpétova ochrana na vstupu (LVP).

2. Parametry produktu

Vstupni napéti: 6,0 V—36 V stejnosmérné

Pro napéti pod 4,7 V ma modul podpétovou ochranu LVP. Doporucuje se pouzit vstupni napéti vyssinez 7 V.
Kdy? je vstupni napéti niz$i nez 7V, vystupni vykon se snizuje. Cim niZsi je vstupni napéti, tim mensi je

vystupni vykon.

Vystupni napéti: 0,6 V—36V stejnosmérné

Vystupni proud: 0-5,100 A

Vystupni vykon: 80 W pfi pfirozeném odvodu tepla

Pfesnost napéti: 10,5 % + 1 posledni Cislice, rozliSeni: 0,01 V, pfesnost kalibrovana vyrobcem
Pfesnost proudu: 10,5 % + 3 posledni Cislice, rozliseni: 0,001 A, pfesnost kalibrovand vyrobcem
U¢innost konverze: pfiblizné 88 %

Mékky start:  ano

Teplotni ochrana (OTP): ano, 100 °C
Rozsah provoznich teplot: -20°C az +100 °C
Rozsah provozni vihkosti: 0%—-95%

Pracovni frekvence: 180 kHz

Hmotnost: 105,60 g
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Rozméry:

22mm

3. Normalni rezim zobrazeni

Vychozi normalni zobrazeni.

Tladitko ,zapnout/vypnout” (ON/OFF):
a. kratkym stiskem tlacitka zapnete/vypnete vystup;
b. dlouhym stisknutim (2 sekundy) pfepnete zobrazeni vstupniho a vystupniho napéti;
c. delsim stisknutim (3 sekundy) vymaZete hodnotu pfi zobrazeni kapacity, energie a casu na

odpovidajicim zobrazovacim rozhrani.
Otocny ovladac:
a. otacenim ve vychozim reZimu zobrazeni upravite vystupni napéti (na displeji LCD sviti SET a blika
symbol CV);
b. kratkymi stisky prepinate zobrazeni: vystupni proud A, vystupni vykon W, kapacita Ah, energie Wh,

doba provozu h;

c. dlouhym stisknutim (1 sekundu) vstoupite do reZzimu nastavovani hodnoty konstantniho vystupniho
proudu (na displeji LCD sviti SET a blika symbol CC); poté otacenim nastavite poZzadovanou hodnotu;

d. delsim stisknutim (3 sekundy) vstoupite do reZzimu nastavovani parametrd. PouZiva se k nastaveni
hodnot LVP/OVP/OCP/OPP/OAH/OPH/OHP/vychozi stav po spusténi;

e. nejdelSim stisknutim (5 sekund) uzamknete nebo odemknete ovladani vystupniho napéti a
vystupniho konstantniho proudu proti neimysiné zméné nastaveni.

vystupni napéti vystupni napéti wystupni napéti
vystupni proud vystupni wkon vystupni kapacita

wystupni napéti wystupni napéti vstupni napéti
vystupni energie provozni doba vystupni prou
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4. ReZzim nastavovani parametru

1. DelSim stisknutim (3 sekundy) otocného ovladace v normalnim reZzimu zobrazeni vstoupite do rezimu
nastavovani parametr(.

2. Kratkymi stisky oto¢ného ovladace prepinate zvoleny parametr: LVP, OVP, OCP, OPP, OAH, OPH, OHP,
vychozi stav po spusténi.

3. Otacenim oto¢ného ovladade pfimo nastavujete hodnotu pro parametry LVP/OVP/OCP/OPP.

4. Pro parametry OAH/OPH/OHP je nutno stisknout tlacitko ,,ON/OFF“ pro zapnuti/vypnuti dané funkce, a
poté lze otdcenim otocného ovladace nastavit hodnotu. Pokud je funkce OAH/OPH/OHP deaktivovéna,
displej LCD zobrazuje ,,----“.

5. Pro parametry OAH nebo OPH lze dlouhym stisknutim tlacitka ,,ON/OFF“ nastavit rozsah hodnot
statistiky. Rozsah OAH je 9,999 Ah / 99,99 Ah / 999,9 Ah / 9999 Ah. Rozsah OPH je 9,999 Wh / 99,99 Wh /
999,9 Wh / 9999 Wh.

6. Parametr ,,vychozi stav po spusténi“ ma dva dil¢i parametry: vychozi rezim oto¢ného ovladace (CV nebo
CC) a vychozi stav vystupu modulu (OFF nebo ON). Na zacdatku displej LCD zobrazuje pouze symboly CV, OFF
a SET. Kratkym stiskem otocného ovladace se prejde od prvniho dil¢iho parametru ke druhému. Otacenim
otocného ovladace lze nastavit pozadovanou hodnotu.

7. DelSim stisknutim (3 sekundy) oto¢ného ovladace se uloZi nastaveni a prejde se z rezimu nastavovani
parametrd do normalniho rezimu zobrazeni.

nastaveni podpétové nastaveni pfepétové nastaveni nadproudové nastaveni ochrany
proti pretizeni OPP
mnoo c
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5. Pomocné funkce

1. Statistiky kapacity, energie a doby provozu: pti zapnuti vystupu se automaticky spusti zaznam statistik.
PFi vypnuti vystupu se zobrazi aktudlni stav. Pfi opétovném zapnuti se statistika automaticky spusti znovu.
Statistiky se vynuluji del$im stisknutim (3 sekundy) tla¢itka ON/OFF.

2. Nastaveni maximalni vystupni kapacity OAH v ampérhodinach: Pokud je zapnuta funkce OAH, modul
XY-SK80 vypne vystup a na displeji LCD bude blikat OAH, kdyZ hodnota statistiky kapacity prekroci nastavenou
maximalni hodnotu OAH. Po vymazani varovani se automaticky vymaze statistika kapacity. Modul XY-SK80
bude statistiku pocitat automaticky, at uz je nebo neni zapnuto OAH. Pokud je ale funkce OAH vypnuta,
vystup se nevypne.

3. Nastaveni maximalni vystupni energie OPH ve watthodinach: Pokud je zapnuta funkce OPH, modul
XY-SK80 vypne vystup a na displeji LCD bude blikat OPH, kdyZ hodnota statistiky energie prekroci nastavenou
maximalni hodnotu OPH. Po vymazani varovani se automaticky vymaze statistika energie. Modul XY-SK80
bude statistiku pocitat automaticky, at uz je nebo nenizapnuto OPH. Pokud je ale funkce OPH vypnuta, vystup
se nevypne.

4. Nastaveni maximalni doby provozu OHP v hodindch a minutdch: Pokud je zapnuta funkce OHP, modul
XY-SK80 vypne vystup a na displeji LCD bude blikat OHP, kdyzZ statistika doby provozu prekroci nastavenou
maximalni hodnotu OHP. Po vymazani varovani se automaticky vymaze statistika doby provozu. Modul XY-
SK80 bude statistiku pocitat automaticky, at uz je nebo neni zapnuto OHP. Pokud je ale funkce OHP vypnuta,
vystup se nevypne. Pokud je zapnuta funkce OHP, pouziva se rezim odpocitavani.

5. Zobrazeni CC a CV: Pokud vystupni proud dosahne nastavené hodnoty proudu, displej LCD v pravém
hornim rohu zobrazi CC. Jinak zobrazi CV.

6. Ochranné mechanismy

1. Modul XY-SK80 podporuje ochranu proti prepdlovani vstupnich svorek.
2. Modul XY-SK80 podporuje ochranu proti zkratu vystupnich svorek.

3. Pfepétova ochrana OVP. Vychozi hodnota ochrany je 36,5 V. Uzivatel vSak miZe hodnotu podle potfeby
upravit. Po spusténi prepétové ochrany na obrazovce blika OVP.

4. Nadproudova ochrana OCP. Vychozi hodnota ochrany je 5,20 A. UZivatel vSiak mlzZe hodnotu podle
potfeby upravit. Po spusténi nadproudové ochrany na obrazovce blika OCP.

5. Ochrana proti vykonovému pretizeni OPP. Vychozi hodnota ochrany je 82 W. UzZivatel vSsak muze
hodnotu podle potireby upravit. Po spusténi ochrany proti vykonovému pretizeni na obrazovce blika OPP.

6. Ochrana proti prehrati OTP. Vychozi hodnota ochrany je 100 °C. Nelze ji upravit! Po spusténi ochrany
proti prehrati na obrazovce blikd OTP.

7. Podpétova ochrana LVP. Vychozi hodnota ochrany je 4,7 V. UZivatel vdak mGze hodnotu podle potfeby
upravit. Po spusténi podpétové ochrany na obrazovce blikd LVP. Pfi testu vybijeni baterie mdze nastaveni
vhodné hodnoty LVP ucinné zabranit nadmérnému vybijeni baterie, aby nedoslo k jejimu poskozeni.
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8. Inteligentni chladic s ventilatorem. Vykonny chladi¢ s dvoucestnym chlazenim pro vyssi chladici vykon.

Automatické spusténi/zastaveni: ventilator se automaticky spusti, kdyz teplota prekroci 50 °C nebo proud

prekroci 1 A.

7. Pouzivané zkratky

cC Constant Current konstantni proud

cv Constant Voltage konstantni napéti

LVP under (Low) Voltage Protection — Input | podpétova ochrana na vstupu

OVP | Over Voltage Protection — Input prepétova ochrana na vstupu

OCP | Over Current Protection — Output nadproudova ochrana na vystupu

OPP | Over Power Protection ochrana proti vykonovému pretizeni
OAH | Over Amp-Hour Protection ochrana proti prekroceni ampérhodin
OPH | Over Power Hour (Wh) ochrana proti prekroceni hodin vykonu (Wh)
OHP | Over Hour (time) Protection ochrana proti prekroceni hodin (¢as)
OTP | Over Temperature Protection ochrana proti prehrati

OUT+ | Output — positive/negative terminal kladna/zéporna vystupni svorka

OUT-

VIN+ | Voltage |Input — positive/negative | kladnd/zaporna svorka vstupniho napéti
VIN- | terminal

ICP Input Current Protection proudova ochrana na vstupu
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