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Vyukovy elektricky soustruh na drevo
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1. Uvod

Dékujeme Vam za zakoupeni vyukového elektrického soustruhu na dfevo s externim
sitovym adaptérem od firmy Benevita help s.r.o. uréenym na opracovani dfeva. Tento stroj je vybaven
bezpecnostnimi prvky na ochranu obsluhy stroje, jak pfi jeho bézném pouzivani, tak pfi vyuce. Tyto
prvky vSak nemohou pokryt vSechny bezpecnostni aspekty. Proto je potieba, aby si obsluhujici
precetl tento navod dfive, nez zacne stroj pouzivat. Eliminuji se tak chyby, které mohou vzniknout pfi
instalaci stroje i pfi vlastnim provozu. Nainstalujte stroj a uvadéjte jej do provozu teprve poté, kdy
jste si precetli vSechny instrukce a rozuméli jste kazdé jeho funkci a postupu. Dbejte zejména
bezpecnostnich instrukci uvedenych na Stitcich, kterymi je opatfen. Tyto Stitky neodstranujte, ani
neposkozujte.

2. Obsah baleni

Vyukovy elektricky soustruh na dfevo s externim sitovym adaptérem je dodavan v kartonové
krabici s timto obsahem:

1) sestava soustruhu osazena na zdkladové desce s fidici jednotkou a s tahovym vypinacem

2) externi sitovy adaptér 240V/24V-5A pro Typ MP

externi sitovy adaptér 240V/12V-5A pro Typ T

3) napéjeci kabel 240V pro sitovy adaptér

4) pojistna svérka

5) dievoobrabéci rucni dlato (struh)

6) vzorovy drevény polotovar — priimér 20mm, délka 150mm

7) navod k poufziti

8) zarudni list

3. Ucéel pouiiti

Vyukovy elektricky soustruh na dievo je primarné urcen pro edukaci Zakd v oblasti stavby a
provozu strojli a umozZiuje soustruZeni valcovych polotovarl z tvrdého dieva pomoci ru¢niho dlata
uréeného pro strojni obrabéni — soustruznicky struh, ktery je soucdsti baleni.

4. Zbytkova rizika

Posouzeni rizika a urceni poZadavk{ na ochranu zdravi a bezpecnosti poukazuje na zbytkové
riziko spocivajici v neproskoleném personalu a laické obsluze. DalSim rizikem je chybné vedeni
obrabéciho nastroje — struhu. Ostatni bezpecnostni rizika byla sniZzena ¢i eliminovana pfi vyvoji stroje,
a to ochrannymi kryty, rozsahem otacek motoru a pouzitym elektrickym napétim pro napajeni.

Ostatni je popsano v kapitolach nize, zvlastni pozornost vénujte kapitole 10. Instalace stroje,
kapitole 11. Obsluha stroje a kapitole 18. VSeobecné bezpecnostni predpisy. Tim budou sniZzena
zbytkova rizika spojenad s obsluhou a provozem stroje na minimum.

www.aktivnitrida.cz/edustrojky
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5. Technicka data

Celkové rozmeéry:

Sitka 195 mm, délka 520 mm, vyska 156 mm (vyska 175 - kryt v horni poloze)
to€na délka: 175 mm

maximalni primér soustruzeného materialu: 40 mm

Otacky:

TYP MP: max: 7900 ot./min. s plynulou regulaci

TYP T: 3950 ot./min.

Napé&ti TYP MP:

Napéti AC 230V 50 Hz/DC 24V

Frekvence 50 Hz

Proud max 5A
IP 20
Napéti TYP T:
Napéti AC 230V 50 Hz/DC 12V

Frekvence 50 Hz

Proud 5A

IP 20

Hmotnost: (bez externiho sitového adaptéru): TYP MP: 3,95 kg TYP T: 3,82 kg

6. Hodnoty hluku zafizeni

Deklarovana ¢asové primeérovana emisni hladina akustického tlaku A na pracovnim misté
LpfA = max. 70 dB
(podle CSN EN ISO 11202 a CSN EN ISO 11204, bod A.2, pracovni rezim — naprazdno)

www.aktivnitrida.cz/edustrojky
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7. Bezpecnostni Stitky

Na stroji jsou umistény informacni Stitky a Stitky upozornujici na rizna nebezpedi.

Nepracujte na stroji v rukavicich

PFi praci na stroji pouzivejte ochranné pomtcky
zraku

Pfi odsunuti krytu hrozi nebezpeci urazu mechanické
povahy

Smeér rotace

Elektrické napéti 12-24 V

8. Konstrukce stroje

Vyukovy elektricky soustruh na dfevo je postaven na zakladové desce z laminované
drevotfisky. Ddle je tvoren profilovym loZzem oboustranné uzavienym vicky, na kterém je osazen
vietenik se stejnosmérnym elektromotorem, na jehoZ htideli je unaseci trn. Na opacéném konci
zakladového loZe je posuvny konik s aretaci, na jehoz htideli uloZzené ve valivych loZiskach je opérny
trn. Opora pro dlato je posuvna ve dvou smérech a aretuje se Srouby. Sestava plechového drzaku
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krytu s polykarbonatovym krytem je posuvna, vyskové nastavitelna a aretuje se Srouby na stejném
principu jako opéra na dlato. Stroj se spousti tahovym vypinacem, otacky a vykon elektromotoru jsou
pfipadné regulovany fidici jednotkou umisténou v plastovém krytu na zakladové desce. Elektrické
propojeni tahového vypinace, fidici jednotky a pohonu je provedeno skryté. Napajeni je zajisténo
externim sitovym adaptérem. Jednotlivé pozice jsou uvedeny v popisu stroje nize.

9. Popis stroje

Typové oznaceni T

Pozice:
1. zakladova deska 5. posuvnd opéra 9. vicko
2. loze 6. ochranny kryt 10. kryt hlavniho vypinace
3. vietenik 7. undseci trn 11. tahovy vypinac
4. konik s trnem 8.vana

www.aktivnitrida.cz/edustrojky



Typové oznaceni MP
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1. zakladova deska 6. ochranny kryt 11. tahovy vypinac
2. loze 7. unaseci trn 12 displej fidici jednotky
3. vietenik 8. vana 13 tladitko ON/OFF
4. konik s trnem 9. vicko 14. zamek krytky ovladani
5. posuvna opéra 10. kryt ovladaciho panelu 15. krytka ovladani

10. Instalace stroje

Zajistéte bezpecné misto pro umisténi stroje na desce pracovniho stolu. Zajisténi proti posunu
stroje po pracovni desce je nezbytné pro bezpecnost obsluhy, zaroven zamezuje nepredvidanému
pohybu stroje. Pti instalaci stroje dbejte na to, aby obsluha stroje méla dostatek mista a externi sitovy
adaptér véetné privodniho kabelu byl mimo pracovni pole stroje.

www.aktivnitrida.cz/edustrojky
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11. Obsluha stroje

Vyukovy elektricky soustruh na dfevo ma jedno obsluzné misto, ze kterého lze plné ovladat
stroj. Je to z Cela stroje, odkud Ize bez problému dosahnout na vSechny obsluzné prvky. Jejich popis
naleznete v tomto ndvodu k obsluze.

Posuvna opéra pro rucni dfevoobrabéci dlato je nastavitelnd podélné i pricné. Jeji poloha se
prizpUsobi rozméru obrabéného polotovaru. Po ustaveni do poZadované polohy se aretuje k loZi
dvéma imbusovymi Srouby ptilozenym imbusovym klicem.

Konik soustruhu slouZi na podepfeni obrobku. Konik se po vloZzeni polotovaru mezi undseci a
opérny trn aretuje na lozi plastovou motylkovou matici.

Po upnuti polotovaru mezi hroty soustruhu a nastaveni posuvné opérky umistime
polykarbonatovy kryt tak, aby chranil obsluhu v misté obrabéni. Plechovy drzak polykarbonatového
krytu v poZadované poloze stranové i vyskové aretujeme dvéma imbusovymi Srouby kloZi
pfilozenym imbusovym kli¢em (stejné jako v pfipadé ustaveni posuvné opéry)

K praci se soustruhem pouzivejte vyhradné polotovary, které jsou dodavany vyrobcem. Jiné
polotovary ani jiné materialy k obrabéni nejsou povoleny.

Ovladaci panel:
TYPT:

Ovladaci panel je napajen externim sitovym zdrojem (AC 230V 50 Hz/DC 12V), je osazen
hlavnim tahovym vypinacem s ¢ervenou LED kontrolkou. Stroj se spousti po vytaZzeni tahového
vypinace. Stroj se vypina zatla¢enim (stlacenim) tahového vypinace.

TYP MP:

Ovladaci panel je napajen externim sitovym zdrojem (AC 230V 50 Hz/DC 24V), je osazen
hlavnim tahovym vypinacem s ¢ervenou LED kontrolkou a fidici jednotkou s displejem s uzamykaci
krytkou otoc¢ného ovladace fidici jednotky. Stroj se spousti po vytaZzeni tahového vypinace a
nasledné tlacitkem na fidici jednotce s popisem ON/OFF. Timto tladitkem se stroj rovnéz vypina.
Nastaveni otacek a vykonu se provadi oto¢nym ovladacem na fidici jednotce, jednotlivé kroky
nastaveni jsou popsany v samostatném navodu k obsluze fidici jednotky. Kdykoliv Ize stroj téz
vypnout hlavnim tahovym vypina¢em. Tim se automaticky vypne fidici jednotka.

www.aktivnitrida.cz/edustrojky
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12. Elektrické schéma a komponenty

Typové oznaceni MP

OBVODOVE SCHEMA ELEKTRICKEHO ZAPOJENT ;

T e
N — YN | £
J [vIN -]

KUSOVNIK EL. KOMPONENTU :

© SVORKOYNICE LAMACT 184, MAX PRUREZ VODICE 2,5mm?2

ZASUVKA N@PAJECT 0C PRO VIDLICI 2,5/5,5mm D0 PANELU
ZACYAKNUTI ROHS

W RIDICI JEDNOTKA XY SK80
DC MOTUOR, HANPOSE, MODEL 775-80 W, 888@ ot/min, 24V

=
—— TAHOVY VYPINAC RI13-553, 24V/104

Typové oznaceni T

OBVODOVE SCHEMA ELEKTRICKEHO ZAPOJENT :

T
™~ -
>y

KUSOVNIK EL. KOMPONENTU ;
O SVORKOVNICE LAMACT 184, MAX PRUREZ VODICE 2,5mm2

Y»— ZASUVKA NAPAJECI PC-G 2,1/5,5mm
o DC MOTOR, HANPOSE, MODEL 775-80 W, 8088 ot/min, 24V

-
—— TAHOVY VYPINAC RI13-553, 24V/104
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13. Mazani

Soustruh na drevo je osazen elektromotorem a konikem s oboustranné zakrytymi valivymi
lozisky, kterd maji trvalé mazani. Proto neni tfeba dalsiho mazani stroje. Citéni, vyména hrotu
unaseciho a podpérného hrotu, sefizovani, opravy a jakdkoliv manipulace se soustruhem na drevo
se musi provadét jen za klidu stroje a pfi vytazeném konektoru sitového adaptéru ze zasuvky
ovladaciho panelu. Elektromotor doporucujeme 1x rocné prekontrolovat elektromechanikem.
UdrZujte stroj a jeho pracovni prostor v Cistoté a poradku.

14. Udrzba soustruhu

Varovani: Pfed veskerymi opravami, sefizovanim, udrzbarskymi ¢innostmi vidy vyjméte privodni
vidlici z el. sité.

Varovani: Doporucené predrazené jisténi stroje mize byt 10 A jisti¢ v domovni elektroinstalaci.
Nebezpeci: Opravy elektrickych zafizeni smi provadét pouze oprdvnénd osoba s pfislusnou
elektrotechnickou vyhlaskou.

Upozornéni: Pfed pouzitim stroje se seznamte s ovladacimi prvky, jejich funkci a umisténim.

15. Seznam nahradnich dilu

Seznam soucasti naleznete v kapitole 8. Popis stroje. V této dokumentaci je seznam
jednotlivych casti, které lze objednat u vyrobce. Pfi objednani nahradnich dilG je nutno uvést:
typové oznaceni stroje, vyrobni Cislo, rok vyroby a datum zakoupeni. Nahradni dily a spotiebni
material zajistuje po dohodé servis vyrobce.

Kontaktni informace naleznete na webu www.aktivnitrida.cz/edustrojky

16. Prislusenstvi a doplniky

Zakladni prisluSenstvi je uvedeno v kapitole 1. Obsah baleni. Doplriky a polotovary uréené
k obrabéni, které Ize dokoupit, jsou uvedeny na webu www.aktivnitrida.cz/edustrojky

17. Rozebrani a likvidace

Po uplynuti doby Zivotnosti stroje nebo v okamziku, kdy by jeho oprava byla neekonomicka,
se provede celkova demontdz stroje. Pfi demontaZi stroje je nutné dodrzovat obecné platné
bezpecnostni predpisy pro bezpecné provedeni vsech praci. Likvidaci zafizeni je nutné realizovat
dle platné legislativy.

www.aktivnitrida.cz/edustrojky
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18. Vseobecné bezpecnostni predpisy

Vseobecné

Tento stroj je opatfen rlznymi bezpecnostnimi prvky, a to jak na ochranu obsluhy, tak i na
ochranu stroje. Pfesto nemuZe pokryt vSechny bezpecnostni aspekty.
V tomto ndvodu jsou zahrnuty bezpecnostnich pokyny potfebné potfebné pro obsluhu stroje.

Zakladni bezpecnostni polozky
NEBEZPECI

Dbejte vidy bezpecnostnich instrukci uvedenych na Stitcich na stroji. Tyto Stitky
neodstranujte ani neposkozujte. V ptipadé poskozeni nebo necitelnosti Stitku kontaktujte vyrobni
firmu.
Nepokousejte se uvést stroj do provozu, pokud jste si neprecetli vSechny ndvody dodané se strojem.
Pfed pripojenim stroje do elektrické sité se presvédcte, Ze jsou vSechny ochranné kryty
namontovany. Nepfipojujte stroj do sité, jsou-li ochranné kryty odstranény.
Zapojeni do elektrické sité mizZe provadét pouze osoba odpovédna za provoz stroje a dilny. Zafizeni
Ize pFipojovat pouze do sité a zasuvky, které spliuji vSechny bezpecnostni normy.

VAROVANI

Seznamte se pred spusténim stroje s umisténim vypinacd. Nedotykejte se rukama nebo jinym
predmétem rotujicich dild. Nezasahujte do konstrukce a zafizeni stroje, pokud to neni uvedeno v
navodu k obsluze. V pripadé, Ze na stroji nebudete pracovat, vypnéte stroj tahovym vypinacem a
odpojte pfivod energie do stroje. Pfed ¢isténim stroje se ujistéte, Ze je stroj odpojen od sitového
adaptéru. Neupravujte stroj Zadnym zpUsobem, ktery by mohl ohrozit jeho bezpecnost.

VYSTRAHA

Nezanedbdavejte provadéni pravidelnych kontrol v souladu s navodem k obsluze.
Neodstranujte bezpecnostni Stitky. PouZivejte vyhradné sefizovaci naradi a obrdbéci nastroje
dodané vyrobcem.

Odév a osobni bezpecnost
VYSTRAHA

Svazte si dlouhé vlasy nazad — mohly by byt zachyceny a namotany hnacim mechanismem.
Noste bezpecnostni vybaveni (bryle, bezpecnostni obuv apod.)

Knofliky, hacky na rukdvech pracovniho odévu méjte vidy zapnuté, abyste predesli nebezpeci
namotani volnych ¢asti odévu do hnaciho mechanismu. V ptipadé, Ze nosite volné doplrky odévu,
davejte pozor, aby se nezamotaly do hnaciho mechanismu (aby nebyly zachyceny rotujicim
mechanismem). Na stroji nepracujte pod vlivem drog a alkoholu.

Bezpecnostni predpisy pro obsluhu

Neuvadéjte stroj do provozu, dokud jste se nesezndmili s obsahem navodu k obsluze. V
pfipadé zafizeni typu MP nesmi neproskolena obsluha ménit parametry nastaveni — zabezpeceni
uzamykaci krytkou ovladani.

www.aktivnitrida.cz/edustrojky
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VAROVANI

Prekontrolujte, zda nejsou poskozeny elektrické kabely, aby Unikem elektrického proudu
nedoslo k uraziim.
Kontrolujte pravidelné, zda bezpecnostni kryty jsou spravné namontovany a zda nejsou poskozeny.
Poskozené kryty nahradte jinymi. Stroj s odstranénym krytem nespoustéjte.
Pti upinani polotovar( do stroje nebo pfi vyjimani obrobenych dilct ze stroje, vypnéte stroj hlavnim
vypinacem.

Neotirejte obrobek nebo neodstranéné ttisky rukama ani hadrem, dokud se ndstroj otaci.
K tomuto Ucelu zastavte stroj.
Noste vzdy ochrannou masku pfi obrabéni materialu, ze kterého se uvolfiuje prach. Nenoste nikdy
volny pracovni odév.

VYSTRAHA

Zabrante akumulaci tfisek a pilin b&éhem obrdbéni. Po ukonéeni pracovni ¢innosti vypnéte
hlavni vypinac.
Pred ¢isténim stroje, vypnéte stroj hlavnim vypinacem a odpojte konektor sitového adaptéru ze
zasuvky ovladaciho panelu.

Bezpecénostni predpisy pro upinani obrobkt a nastroja
VAROVANI

Pouzivejte vidy ndstroje materialy a polotovary dodané vyrobcem.
Otupené nastroje vymérnte co nejdrive. Jsou Casto pric¢inou Urazl nebo poskozeni.
Drive, nez uvedené do pohybu zafizeni, zkontrolujte, zda jsou vsSechny casti fadné zajistény.
Prekontrolujte i Fadné upevnéni obrabéného polotovaru. Hrozi vymrsténi obrobku pfi chybném
zaloZeni polotovaru mezi hroty soustruhu

VYSTRAHA
Nepouzivejte méfici nastroje dfive, nez se presvédclite, ze niCemu neprekazi a stroj je
vypnuty.

www.aktivnitrida.cz/edustrojky
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19. Zarucéni podminky

Zarucni doba

Zarucni doba zacina bézZet od prevzeti zboZi kupujicim, tj. dnem na dodacim listé. Zdkonna
zarucni doba je 24 mésicu.

Reklamacni podminky

Kupujici je povinen dodané zboZi prohlédnout a bez zbyte¢ného odkladu informovat
prodavajiciho o zjiSténych zdvadach. Pozdéjsi reklamace zjevnych vad nebudou prodavajicim
uznany. Ozndmeni o zjisSténych vadach musi kupujici ucinit u proddvajiciho pisemné (emailem).
V pisemném ozndameni musi kupujici uvést zjisténé vady, tj. musi uvést o jaké vady se jedna.
K reklamaci je nutné ve vSech ptipadech predlozit kopii faktury a dodaci list. V pfipadé osobniho

odbéru ma kupujici pravo na prekontrolovani zbozi o jeho prevzeti a pfipadné zjevné vady je
povinen ihned fesit s prodavajicim. Zjevné vady, uplatnéné u prodavajiciho pozdéji, nebudou
prodavajicim uznany. Podpisem piepravniho listu v pfipadé doruéenim dopravcem, kupujici
souhlasi s prevzetim a stvrzuje, Ze obal zboZi je poSkozeny. Na pozdéjsi reklamace zpUsobené
béhem dopravy nebude bran zretel. V opacném pripadé musi nahlasit Skodu prepravci.

Pfed prvnim pouZzitim zbozi je kupujici povinen fadné prostudovat navod k pouZiti (ndvod k
obsluze). V pfipadé uzivani vyrobku v rozporu s ndvodem nese kupujici vSechny disledky, které mu
timto vzniknou sam a jejich naslednd reklamace bude shleddna neopravnénou. Proddvajici
neprebirda odpovédnost za Skody vyplyvajici z provozu zafizeni, funkénich vlastnosti a Skod
zpUsobenych neodbornym pouzivanim produktd, stejné skod zplsobenych vnéjsimi udalostmi a
chybnou manipulaci. Zaruka se nevztahuje na Skody vzniklé opotiebenim zplsobenym obvyklym
uzivanim zboZi, chybnou obsluhou, neodbornym nebo neopravnénym zasahem, jakoZ i pouzitim,
udrzbou ¢i instalaci, které jsou v rozporu s ndvodem. Reklamace nebude uzndna v pfipadé
mechanického poskozeni vinou zdkaznika.

Vyfizeni reklamace

V ptipadé zaslani vadného zbozi k reklamaci je kupujici povinen predat zboZi kompletni a ve
vhodném obalovém materialu, jez vyhovuje pfepravnim pozadavkiim dodaného zboZi — nejlépe v
plvodnim obalu. Prodejce neni povinen pfijmout k reklamaci zbozi, nebude-li vhodné zabaleno a
pfedano s pozadovanymi souédstmi a prislusenstvim. V ptipadé neopravnéné reklamace bude zboZzi
na naklady a riziko kupujiciho zaslano na jeho uvedenou adresu, pokud neni dohodnuto jinak.

Reklamace musi byt vyfizena bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do 30 dnl ode dne
uplatnéni reklamace, pokud se prodavajici s kupujicim nedohodnou na delsi Ih(té. V pripadé zaslani
reklamovaného zboZi prodavajicimu se Ihita k vyfizeni reklamace pocitd ode dne doruceni
reklamovaného zboZi prodavajicimu. Po uplynuti této lhity se kupujicimu pfiznavaji stejna prava,
jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou. Nesrovnalost v dodaném zboZi je nutné ihned a bez
prodleni ozndmit.

www.aktivnitrida.cz/edustrojky
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